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浇筑中国大陆跨度最大连续山型梁
中建八局二公司以铁军作风建地铁“百年工程”

严控质量

唯一高架站“素颜”也靓丽

在2号线的终点站，也是唯一的高架
站彭家庄站，施工人员正在紧张进行外部
装修施工。这座高架站为地上两层岛式站
台车站，车站主体长度129 . 35米。这里是2
号土建工程施工十标段，全长1 . 49公里。
除了彭家庄站，还包含济钢新村站至彭家
庄站区间高架段、彭家庄站站后折返段。

作为土建十标段的施工方，中建八局
二公司项目部负责人介绍，2017年5月首
根钻孔灌注桩顺利开钻，十标段进入实质
性开工阶段。项目部前期克服征地拆迁、
图纸变更、外部协调难度大等困难，所有
人员从接到施工图纸那刻起，团结协作，
奋战在工程一线。“今年6月17日，项目主
要结构已全部完成，并顺利通过质监站监
督的子单位工程正式验收。”该负责人表
示，子单位工程正式通过验收，标志着项
目全面进入竣工收尾阶段。

十标段位于城市主干道上，车站采用清
水混凝土施工工艺，混凝土构件一次浇筑成
型，无需任何外装饰，“素颜”亮相。为确保车
站混凝土的施工质量和感官质量，这就对模
板及支撑体系提出了很高的要求。

为此，项目团队专门针对清水混凝土
体现的明缝和蝉缝，门窗洞口、转角部位
以及螺栓孔眼和假眼等，对模板进行统一
协调的设计和搭配。在拼装和组装时，模

板首先进行预拼，合格后进行拼装和固
定。并对拼缝进行处理，塞实、打磨、刷漆
并抛光等处理手段，达到饰面要求的平整
度、光洁度等要求。

60米现浇连续山型梁

跨度中国大陆最大

济南地铁2号线土建施工中，土建十
标段高架桥施工中大跨度连续梁，是整个
工程施工的难点，其建设的质量以及施工
的问题，关系到整个工程施工的安全以及
是否顺利运行。

济钢新村站至彭家庄站高架区间现
浇连续山型梁，跨度为40米+60米+40米，
其中60米跨度系目前中国大陆最大跨度
现浇连续山型梁结构。

中建八局二公司项目团队直面挑战，
从地基处理、支架搭设、安装模板、混凝土
浇筑等流程，全过程管控，很好地解决了
轨道交通大跨度连续山型梁施工难点，为
其他类似工程建设提供有效参考。

比如，现浇梁混凝土采用连续浇筑，
一次成型。浇筑完立即进行第一次收光，5
到6小时后进行第二次收光。面层初凝后
及时覆盖，防止风吹出现干缩裂纹。

“像承插盘扣式脚手架，相比于传统
架体体系材料节省1/3，搭设效率提高30%，
节省人工费，材料循环利用率提高10%。综
合计算，使用承插盘扣式钢管支架技术可
以比使用传统脚手架节约40%施工费用。”
项目负责人表示，与传统脚手架相比，所有
构件均采用热镀锌工艺外观美观整洁，有
效避免了构件锈蚀及现场喷漆修补，可以
周转多次使用，属于绿色环保产品。

机电安装三维建模

避免拆改返工

“机电安装包含通风空调、动力照明
及排水消防管道的安装和调试等，目前机
电二标段已经完成70%的工程量。”二标段
项目负责人说。

济南轨道交通2号线机电安装工程二
标段由中建八局二公司承建，是整条2号线
中机电施工难度最大的。二标段地处城市
交通要道和人员、商业密集区，包括闫千户
站至八里桥站区间中心点、八里桥站、万盛
北街站、宝华街站、长途汽车站站、生产路
站、历黄路站、历黄路站至历山北路站区间
中心点间所有车站及全长6 . 9公里内的区
间机电安装施工，共六站六区间。

“如八里桥果品批发市场、堤口庄、名
泉广场、长途汽车站、中恒商城、东亚家居
等，工程周边环境复杂，协调工作量大。”
机电项目负责人介绍，受运输路径及场地
限制，存在材料运输、倒运困难。设备区走
廊及公共吊顶内管线密布，空间狭小，管

线交叉碰撞问题也很突出。
机电安装工程是一项专业多、接口

多、关系复杂、技术难度大的系统工程，依
赖于各专业、各系统的相互配合。“如宝华
街到长途汽车站区间，为了满足全线左线
动调节点，正常1个月的工期，我们只用10
天完成，24小时两班倒施工，为下一个环
节抢出工期。”机电项目负责人介绍说。

2号线机电安装的一个亮点是，采用
BIM技术，在设计阶段对管线进行优化排
布，避免日后拆改返工。“三维建模，1:1原
貌显现施工效果，不仅避免管线交叉碰
撞，三维模型还能更直观，利于加快工期，
让布局更合理美观。”项目负责人说。

打造地下车站装修“样板间”

中建八局二公司装饰公司还承建了济
南地铁2号线八里桥站、万盛北街站、宝华
街站、长途汽车站、生产路站，共5个车站的
公共区装修。“今年3月初进场，3月20日确
认样板方案，3月底就建了八里桥样板站。”
项目负责人表示，通过样板站的施工能发
现问题、解决问题，为其他车站装饰施工的
全面开展提供技术支持，更准确、更高效地
指导现场施工，保证工程有序进行。

质量管理是工程施工中重中之重。地
铁站房装修作为地下装修工程，不仅要达
到装饰效果要求，还要满足相关功能需
求。同时，地铁在运行过程中会对建筑物
产生持续的轻微震动，这对现场施工质量
管理提出了更高的要求。

中建八局二公司承建的标段周围为
交通要道，靠近市区繁华地段，地上交通
路网多，给材料、设备进出场及现场安全
文明施工带来一定难度。

“我们指派专人与交管部门加强沟通联
系，根据交管部门信息制定详细进场时间及
进场路线方案。如条件不允许，大型运输车辆

无法直接进入施工现场时，就将大宗材料化
整为零，用小型车辆分批运至施工现场，确保
物资及时进场。”装饰项目负责人介绍说。

截至9月24日，济南地铁2号线上述5
个车站装饰工程，已完成68%，确保今年11
月底全面完成装饰装修工作。

疫情防控和安全生产“双到位”

疫情发生以来，中建八局二公司抓实
抓细疫情防控和安全复工要求，牢固树立
团队精神，土建、安装、装饰三支项目团队
齐心协力推进建设任务。

3月复工初期，多渠道购置口罩、护目
镜、防护服、塑胶手套、84消毒液、酒精等，
确保个人防护用品的物资供应。成立疫情
防控青年突击队，坚守防疫一线，每天对进
入项目的人员进行体温检测，对办公区、施
工区、进场材料定期消毒，杜绝隐患。精准
施策开通“点对点、一站式”专车接送农民
工返岗复工。通过张贴标语、设置展板、发
放手册等方式全方位开展防疫知识宣传，
做到疫情防控和安全生产“双到位”。

项目部实行现场可视化安全管理，在
土建十标段设置安全体验区及VR体验馆，
针对工地实际施工过程中可能出现的各
种安全事故，让工人体会到危险瞬间的感
受，提高自我安全防范意识，打造行业领
先的安全标准化工程。

地铁2号线是济南第一条贯穿中心城
区的东西向骨干线路，对缓解东西向交通
压力、支撑带状城市空间拓展起到重要作
用。2号线全长36 . 4公里，18座地下站、1座
高架站，目前正在全力推进工程建设。

作为土建到装饰重要的参建者，中建
八局二公司的“地铁圆梦人”用工程实际
进度诠释了铁军效率，打造经得起历史和
人民检验的“百年工程”，为泉城人民提供
更高效、便捷、舒适的出行环境。

今年底，济南轨道交通2号线将
建成通车，作为重要的参建单位之
一，中建八局第二建设有限公司(以
下简称“中建八局二公司”)参与并
见证了1号线、3号线的通车，如今又
承担了2号线1 . 49公里的土建施工；
6站6区间风水电安装工程；以及5座
车站总建筑面积约2 . 7万平方米的
装饰装修工程。

建设者们日夜奋战在施工一
线，以“安全地铁、绿色地铁、智慧地
铁、品质地铁”演绎泉城地铁建设历
程，彰显铁军风采。
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济南地铁2号线一期土建工程施工十标段箱梁混凝土浇筑。 通讯员 丁洁摄

济南地铁2号线彭家庄车站，“素颜”也美丽。 通讯员 郭洪彬摄.
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