
聊城 11 路段实行区间测速
区间平均车速超过限速，系统自动记录取证，电子狗将失去作用
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本报聊城 3 月 21 日讯(记者
刘铭 通讯员 周静 实习

生 潘晓君) 利用监控设备抓
拍交通违法行为，是交警部门
非现场执法的主要手段。然
而，仍有车主心存侥幸，行驶
路上违反交通规则。 21 日，记
者从从市交巡警支队获悉，聊
城目前已经建成 11 个区间测速
路段，车辆行驶中躲避测速仪
的做法行不通了。

在聊城境内的国省道及高
速路上，部分路段利用卡口摄像
头测速，有的司机往往采取先超
速行驶，快到卡口时降速的办法
来躲避测速。而现在已经投入使
用的区间测速设备，将让司机的
这个办法不再管用。

市交巡警支队相关负责人
介绍，实现区间测速以后，单纯
利用车载电子狗或者用肉眼观
察，都不管用。超速是造成道路
交通事故的主要原因，目前我国
很多省份已经采取路段测速的
方法来遏制超速，即通过通行里
程和通行时间来计算车速，如果
车辆的平均速度超过限速标准，
系统将进行自动记录取证，从而
实现对超速等交通违法行为的
处罚。

现在，聊城已经开始推广这
一做法，并结合辖区道路交通特
点，在整合原有卡口监控资源的
基础上，改造或新建多处区间测
速点，已建成并投入使用的区间
测速路段有 11 处，区间测速区
域的起点会标有限速标识，请司
机按此标识行驶。

据了解，区间测速是测量车
辆通过一个固定区间的平均速
度。在一个已知距离的两地安装
抓拍设备，当同一车辆依次通过
抓拍设备时，系统对车辆通过两
地的时间进行记录，并将获得的
时间传到指挥中心，在指挥中心
计算出车辆经过这个区间所用
的时间，这个区间的长度除以时
间得到速度。区间测速系统具有
设备稳定、抓拍可靠、安装维护
简便、检测方式多样、数据安全
等五个特性。

比如说，济聊高速公路下
行线 129KM 至 139KM 内，区
间内一共 10 公里的路程，按照
限速 110km/h 的要求，通过此
路段时间最少应为 5 .45 分钟。
如果用时少于这个时间，就说
明这辆车超速了。

根据建设计划，今后还将在
国省道事故多发及违法行为多
发路段建成 17 处区间测速点，
使其全面覆盖国省道重点区域，
从而在全市基本形成以单点监
控为基础、以线点带面为全局、
以区域管控为重点的道路监控
系统和卡口监控网络。

据介绍，这 11 处区间测速
路段已建成投用。

1、S315 线临清至馆陶段枣
林至马庄(长 5.1KM)；

2、S315 线临清至馆陶段马
庄至南环(长 4.3KM)；

3、东阿省道 324 线 51KM+
8M 至 56KM+4M 姚寨至齐河界
方向(长 15KM)；

4、省道 324 线 91KM+8M
至 102KM+5M 马安至刘集方向
(长 19KM)；

5、莘县永莘路卡口到永莘
路转盘(长 1.5KM)；

6、临商路兹颖卡口到柿子
园卡口(长 5.5KM)；

7、莘县城区润通路至邮电
局路口(长 2.2KM)；

8、莘县交警大队路口至润
通路(长 1.5KM)；

9、莘县政府街县医院路口
至政府路口(长 0.8KM)；

10、冠县省道 260 线清水至
店子卡口(长 6.1KM)；

11 、济聊馆高速下行线
129KM 至 139KM，冠县至冠县
西收费站(长 10KM)。

这 11 处区间测速路段要看清

区间测速系统每个抓拍单
点可以对每一辆途经此点的车
辆进行抓拍，图片通过网路传
输到中心管理平台存储，可以
通过客户终端对图片进行查
询。车牌自动识别功能是区间
测速系统的重要部分，区间测

速的实现依靠良好的车牌识别
系统，只有在车牌识别准确率
高的前提下，区间测速才有好
的效果。

交警介绍，该系统能够实
现每个抓拍单点的测速值，并
记录在合成的图片上，使其与

最终证据相互印证。在中心平
台软件上可以通过区间段和车
牌检索，实现车辆通过某个区
间段平均速度的计算过程，并
可检索关联车辆通过两个测速
记录点的照片和通过时刻的时
点速度。

特点 1 . 系统抓拍比对确保无误差

据了解，当通过某个单点
的车辆与用户事先输入的被盗
抢车辆或交通肇事逃逸等车辆
的牌照号码及车型等信息特征
相符合时，系统在现场可以立
即以声光的形式报警，提醒值
班人员有可疑车辆通过；同时

系统将报警信息传输到监控中
心，与 110 或 122 系统结合进行
抓逃。报警信息中包括车牌号
码、车速、车型、车辆通过时间、
车辆图片等。具备与交警或公
安数据中心进行数据交换的功
能，并可实时将报警车辆的有

关信息上传。
系统可根据需要，按时段、

车型、车道、方向进行查询，并
进行流量统计(包括流量图、流
量表、流量曲线图)，针对流量变
化进行机动警力部署和道路管
控。

特点 2 . 嫌疑车经过，系统可自动报警

市交巡警支队相关负责人
介 绍 ，济 聊 高 速 公 路 下 行 线
129km 至 139km(冠县至冠县西
收费站区间内)从去年就实行了
区间测速。

根据济聊高速区间测试系
统抓拍的现场图片，很多车辆在
高速两端卡口的速度并不快，一
般都低于 100km/h，但根据监测
系统自动生成的平均速度数据
却都高于限速 110km/h 的标准。
为了让司机知道前方实行区间
测速系统，交警部门特意在高速
两端的卡口附近设立了写有“前
方实行区间测速”字样的警示
牌，而这些也确实起到了不错的
成效。

在该系统生成的现场图片
中，所拍车辆的信息非常全面，
进口速度、出口速度、平均速度、
车牌号码、车乘人员等一目了
然。而应用非现场违法处理平台
数据分析显示，区间测速系统投
入使用以来，该路段车辆超速违
法行为数量同比下降近一半。
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