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加油员频繁跳枪真是在偷你的油吗？实验证明

油枪反复开关，不会
本报记者 陈玮

减少实际加油量

格
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跳枪因为油箱内压力大
“不少顾客都相信这个说法，有

时候加油枪一停，顾客接着就急了，
说我们故意少加油。”力润邦加油站
一位加油员介绍，有一次他正在加
油，油箱的气体上浮出现呛油，把油
枪顶住自动跳了枪。顾客接着不愿
意了，说坑他的钱，最后解释了半个
小时，顾客才付钱走人。

加油站负责人张先生说，油箱内
气体达到一定程度时，压力会增大导
致油溅起。而加油枪都有传感器，一旦
碰到油就会自动跳枪。此外，如果油箱
满上来了，加油枪也会自动关闭。一位
加油员说，有的型号的汽车油箱设置
的比较特别，加油时油枪很容易接触
到油，跳枪时有发生，这都是正常现象。

流量器阀门设铅封防作弊
“如果实际加油量超过允许范

围的误差，加油机会自动锁定，所以
顾客不用担心加油的数量不够。”于
长猛说。

打开加油机面板，记者看到，流
量器阀门上都打着铅封，于长猛介

绍，这个铅封只有计量检定部门人
员才能打开，目的就是防止加油站
作弊，私自改变流量。一位加油员
说，一般顾客来加油，都是按照要求
数值进行设定，不会出现缺斤短两
的现象。

查看加油机合格证，超期可举报
记者看到，在每台加油机上，都

贴有检定合格证，上面有器具编号、
检定机构以及检定日期。于长猛说，
计量检定部门每三个月会对加油站
的加油量进行检测，检测合格后会

有检定合格证，并要求加油站将合
格证贴在相应各个加油机上。

“市民在加油前，可以查看合格
证，若合格证超期可以举报。”于长
猛说。

实验地点由济南市历城
区七里河路的力润邦加油站
友情提供，济南市计量检定所
准备了 1 0 0 升的二等标准金
属量器，对加油量进行测量。

为保证数值准确，检定人
员杨林先用油将量器打湿，开
始第一次测量：即加油机不设

置数值，并将加油枪调至大流
量，向量器加入 1 0 0 升油，过
程 中 油 枪 没 有 停 顿 ，流 速 均
匀。看到加油机上的显示器到
了 1 0 0升，杨林关闭油枪，读
取量器刻度尺的数值。检定人
员张承标用专业温度计测温
后 ，将 温 度 值 和 刻 度 值 相 结

合 ，换 算 得 出 加 油 量 为
100 . 01升。

济南市计量检定所容量
检定站站长于长猛说，加油量
允 许 的 误 差 范 围 在 0 . 3 % 之
内，这一加油量超过了预定的
加油量，超出部分在误差范围
内，是合格的。

实验一：

正常加油误差值在允许范围内

随后，计量检定所工作人员
将量器内的油放出，按照同样的
标准，由检定人员张承标开始第
二次测量。针对网络传言，检定人
员大约每隔两秒钟就关一次油

枪，然后再开启，如此反复加油。
加完额定的100升油后经过换算，
总加油量达到了100.12升。

实验结果表明，加油枪频繁
开关并不减少加油量。检定人员

张承标说，之所以造成加油量升
高，有可能是因为关上油枪后，
由于惯性，油枪内有部分油就流
进量器内。关枪次数越多，流进
量器内的油就越多。

实验二：

停顿加油实际加油量增多

加油机的流量阀门上有铅封，防止私自改流量作弊。
本报记者 戴伟 摄

“有车的朋友注意了，加油员频繁跳枪那是在偷你的油！”近日，有网友在微博上称，加

油员在加油时突然停掉油枪，然后又打开，又停掉，这样来回几次，这种情况是加油员在偷

你的油！市民在加油过程中，一定要下车看着他操作，发现这一小动作要马上警告。

这一微博引起网友关注，不少人竞相转发。这个说法是不是真的？记者与济南市计

量检定所专业检定人员进行了实验。

据介绍，油枪可以由工作人员
来操作进油量的大小，那么使用不
同的流量，加油量会不会有差别呢？
在加油机定了100升的数值后，杨林
先将油枪调至大流量向量器内加
油，加油结束后，经过换算，加油量
为100.01升。

随后，工作人员再将油枪换用
小流量向量器内加油，换算之后的
油量为100 .07升。于长猛介绍，加油
机的流量标定计量误差为±0.15%，
上面的数值都是在误差范围之内
的。由此可见，加油枪流量的大小也
不影响实际加油量。一位加油员说，
有时候会按照顾客要求选择流量，
一般加的多的用大流量，少的就调
至小流量。

实验三：

油枪流量不影响

实际加油量

实验过程中，济南市计量检
定所检定人员杨林用油枪向量器
内加油。 本报记者 戴伟 摄

●实验项目：停顿加油是否会影响加油量

●协助专业机构：济南市计量检定所

●实验地点：七里河路力润邦加油站

●实验人员：计量检定所工作人员


	C06-PDF 版面

