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今日济南

都会

行行道道树树不不动动，，将将现现百百米米BBRRTT站站台台
纬十二路将使用“瘦身”单向停靠站台，这在济南属首次

本报6月1日讯(见习记者 王皇)

纬十二路道路改造工程经十路至张
庄路路段已正式启动，记者获悉，为保
留现状路面大部分行道树，纬十二路
经十路至经一路路段的3个BRT站台
将瘦身拉长，建成济南首批单向停靠
站台，节约路面空间。据介绍，此3处
BRT都将配建过街天桥通往站台，进
站售票点很可能设在过街天桥上。

纬十二路施工示意图近日在经十
路与纬十二路交界处公示，示意图中
显示，纬十二路将是双向十车道，4个
绿化带，现状路面的绿化带将保留在
原位。现状绿化带内的双向四车道和
非机动车道将改建为双向六车道，其
中包括两个BRT车道。

“BRT车道会在最中间，”施工方
负责人说，在现有路面中间再增加1个
BRT站台，站台的宽度就要变窄了。记
者从项目相关人员处了解到，纬十二
路经十路至北园大街将有5个BRT站
台，其中经十路至经一路的3个将首次
建成单向停靠站台。3处“瘦长”站台将
为3 . 5米宽、100多米长，比现有4 . 5—6
米宽的中央BRT站台窄2米左右，长度
则比现有站台长2倍多。

纬十二路这样的“瘦身”站台在济
南市属首次运用。单向停靠站点会建
一南一北两个站台，分别接受两侧
BRT车的错位单向停靠。去往南北两
个方向的乘客将互相分隔，此3处BRT
通过配建的过街天桥搭乘。而目前济
南市的BRT中央站台都是双向停靠，1
个站台里两侧都能上下车。

“能节约2米左右路面宽度，不要
小看这2米，这样就能把树保住了。”相
关人员介绍，如此设置在保留原状道
路行道树基础上，车道也不受影响。

“不这样做，行道树可能要占用一个车
道。”据悉，纬十二路走历山路模式，保
留的230多棵法桐将被设计为快车道
隔离带。

缩缩减减绿绿化化带带原原地地保保留留明明星星影影院院

近日，本报关注了纬
十二路东侧已有60年历史
的明星电影院旧址建筑能
否原地保留一事，记者从
相关人士处了解到，目前
该处建筑有一个角在道路
红线范围内，或将通过缩
减部分绿化带在原处保
留。

记者在纬十二路看
到，明星电影院在和谐广

场附近，建筑离现状车道
仍有七八米距离。但该建
筑正门朝向偏东南方向，
并不是直接朝东。据相关
人员透露，明星电影院有
一个角在道路红线范围
内，长度约在2米左右。但
明星电影院2013年12月挂
牌成为济南市第四批文物
保护单位，在很多老济南
人和周边住户心中成了时

代印记。
据相关人士介绍，目

前计划通过适当调整行道
树宽度等方法整合路面，
原址保留明星电影院。而
据负责该段路面施工的相
关负责人透露，目前正在
商讨拆去部分靠外的台
阶，同时适当调整路面，建
筑还能在原地保留。

(王皇)

站台售票点可能

设在人行天桥上

记者了解到，目前济南市道路
中央BRT站台都设在路口，行人看
信号灯过街进入BRT站台。“路口本
来车就多，乘车人加上行人过街会
使路口更拥挤，也会增加危险。”相
关负责人表示，本次纬十二路的上
述3个站台都设在了路的中间段。

相关负责人士透露，历山路原
先也想设在路中间段，但四道绿化
带夹着的路段，最中间的两道树距
离只有15米，还是太窄。而纬十二路
建过街天桥则得益于现状行道树距
离较大，同时道路上方空间比较开
阔。

3处BRT站台配建距地面约5米
的人行天桥实现顺利上下车，单侧
站台将布置在人行天桥两侧，这样
市民就不用担心站台变长而要多走
路。而为了区分过街行人和乘车人，
BRT站台的售票点很可能直接设置
在人行天桥上。行人可走人行天桥
过街，也可直接购票进站。

据悉，纬十二路建成后，将成
为南北贯通的重要公交走廊。特
别是其中的BRT支线，不仅将贯
通纬十二路、阳光新路，还可一直
通往二环南路。目前，济南市西部
城区，仅有二环西路和大纬二路
两条穿越铁路线、贯通南北的主
干道，但两条路相距近 6公里，使
西部城区南北向交通不大方便。
纬十二路正好在两条路中间部
分，改造后将使西部城区实现南
北东西高效连接。 (王皇)
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经十路至经四路间已安起围挡，纬十二路将现3个百米“瘦长”BRT站台。
见习记者 王皇 摄


	B05-PDF 版面

