
序号 易积水路段位置 积水长度(米) 道路类型 积水原因

历
下
区

1 历山路黄台南路口向北 50 快车道铁路涵洞 排水不畅

2 姚家东路北口 50 快车道 地势低排水不畅

3 工业南华信路口 50 快车道 地势低排水不畅

4 经十转山西路口 50 快车道 地势低排水不畅

市
中
区

1 顺河街 30 全路段 地势低

2 经八路铁中路口 50 全路段 低洼地势

3 杆石桥路口 50 全路段 低洼地势

4 英雄山路二七路口 100 机动车道 排水不畅地势低

5 二环南路兴隆路口 100 全路段 地势较低排水不畅

6 二环南路鲁能过街天桥下 50 全路段 地势较低无排水口

7 104国道桃花沟 30 快车道 排水不畅

8 井家沟铁路桥 600 全路段 排水不畅

9 白马山南路铁路桥 2000 全路段 地势低洼排水不畅

10 济微路102终点站 500 非机动车道 地势低洼排水不畅

11 104国道南外环路口 200 全路段 地势低洼排水不畅

12 二环南路杨庄 300 全路段 地势低洼排水沟淤积

13 二环西路普照园小区 100 全路段 地势低洼排水不畅

14 八一立交桥下 10 快车道 涵洞排水不畅

15 六里山东口 100 全路段 地势低洼排水不畅

16 宾馆小桥 100 全路段 地势低洼排水不畅

槐
荫
区

1 二环西路西沙铁路桥下 180 快车道、非机动车道涵洞 排水不畅

2 二环西路济齐路口东口 150 快车道、非机动车道 路面排水不畅

3 二环西路张庄路口 200 快车道、非机动车道 路面排水不畅

4 八里桥路口 160 快车道、非机动车道 路面排水不畅

5 纬十二路八里桥路口南 220 快车道、非机动车道 路面坑洼不平

6 经六路延长线刘庄北口至拖机路 370 快车道、非机动车道 路面坑洼不平排水不畅

7 张庄路三十中至槐荫分所 570 快车道、非机动车道 路面坑洼不平排水不畅

8 威海路绕城高速桥下 140 快车道、非机动车道 路面排水不畅

9 经十西路腊山路口 190 快车道、非机动车道 路面排水不畅

10 腊山北路金栾搅拌站门口 120 快车道、非机动车道 路面坑洼不平排水不畅

11 段店立交桥桥下 220 快车道、非机动车道 路面排水不畅

12 经六路桥东头 80 快车道、非机动车道 路面坑洼不平排水不畅

13 南辛中街 80 机非一体 路面坑洼不平排水不畅

14 经四路西头 110 快车道、非机动车道 路面排水不畅

15 经一纬十一 110 快车道、非机动车道 路面坑洼不平排水不畅

16 经一纬十二 140 快车道、非机动车道 路面坑洼不平排水不畅

17 经一纬五 90 快车道、非机动车道 路面坑洼不平排水不畅

天
桥
区

1 生产路铁路桥 50 快车道 道涵洞排水不畅

2 成丰桥路口 150 快车道 排水管道不畅地势低洼

3 三孔桥街铁路桥 100 快车道 涵洞排水不畅

4 少年路 150 快车道 排水管道不畅地势低洼

5 白鹤铁路桥 50 机非混行车道 涵洞排水不畅地势低洼

6 北关铁路桥 50 快车道 涵洞排水不畅地势低洼

7 济泺路长途汽车站路口 200 快车道 地势低洼排水不畅

8 历黄路铁路桥 150 快车道 涵洞排水不畅地势低洼

9 标山铁路桥 150 快车道 涵洞排水不畅地势低洼

10 历山路铁路桥 300 快车道、非机动车道 涵洞排水不畅地势低洼

11 三孔桥 200 快车道 涵洞排水不畅地势低洼

12 香磨李铁路桥 150 快车道 涵洞排水不畅地势低洼

13 林桥铁路桥 100 快车道 涵洞排水不畅地势低洼

14 无影山北路桥 150 快车道 涵洞排水不畅地势低洼

15 无影山北路金牛路口 100 快车道 排水不畅地势低洼

16 兴业路铁路桥 100 快车道 涵洞排水不畅地势低洼

17 工业园南门 50 快车道 排水不畅地势低洼

18 二环北路盖家沟 200 快车道 排水不畅地势低洼

19 桑梓店铁路桥 150 普通道路 排水不畅地势低洼

20 101铁路桥 100 普通道路 排水不畅地势低洼

历
城
区

1 祝舜路粮食库门口 300 全路段 低洼排水不畅

2 花园路富翔天地门口 150 全路段 低洼排水不畅

3 七里堡路口西南口 200 非机动车道 低洼排水不畅

4 黄台南路山大路北口 300 全路段 低洼排水不畅

5 大桥路姬家庄路段 200 全路段 低洼排水不畅

6 北园路北全福路段 300 全路段 低洼排水不畅

7 二环北路盖家沟 500 全路段 低洼排水不畅

8 还乡店路口 500 全路段 低洼排水不畅

9 畜牧局示范区路口 200 非机动车道 低洼排水不畅

10 正元机动车检测线门口 100 非机动车道 低洼排水不畅

11 开源路路口至铁骑路路口 1000 全路段 低洼排水不畅

12 坝王路口至济钢铁路桥下 1000 全路段 低洼排水不畅

13 工业北路济钢三岔口 200 全路段 低洼排水不畅

14 工业南路殷陈桥下 300 全路段 低洼排水不畅

15 工业南路128中石化 150 全路段 低洼排水不畅

16 工业南路烈士山路口 150 非机动车道 低洼排水不畅

17 世纪大道凤鸣路口东500米 200 非机动车道 低洼排水不畅

18 凤鸣路安家村东200米 100 全路段 低洼排水不畅

19 518线尹家店桥 150 非机动车道 低洼排水不畅

20 机场路荷花路路口 200 全路段 低洼排水不畅

高
新
区

1 工业南路开拓路口 50 非机动车道 低洼(施工路段)

2 工业南路凤凰路段 300 全路段 地势较低排水不畅

3 经十路凤凰南路口 200 机动车道 地势较低(正在施工)

4 旅游路小汉峪东路口 100 机动车道 地势较低(排水不畅)

5 奥体中路涵源大街路口 50 非机动车道 排水管道损毁

6 春晖路北段 10 全路段 下水道出口

7 世纪大道莲花路口 13 全路段 隔离护栏阻挡

8 孙村立交桥 15 全路段 下水道出口

9 世纪大道刘官庄 6 全路段 隔离护栏阻挡

10 大正抬头河桥洞 12 全路段 下水道出口
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交交警警发发布布““最最新新最最全全””积积水水路路段段
市区易积水路段87处，部分路段积水长度超过千米

本报6月23日讯(记者 王兴飞 通
讯员 杨厚福) 每逢雨季，因短时强降
雨和排水不畅等因素，市区部分道路就
转变成积水路段。日前，济南刚经历了一
场强降雨，交警部门借机对市区易积水
路段进行了全面排查，“最新最全”的87
处易积水路段浮出水面。交警部门还对
路段积水成因、积水长度和道路类型等
信息进行权威解读。

交警排查结果显示，目前市区道路
易积水的点段共87处，其中历下区4处、
市中区16处、槐荫区17处、天桥区20处、
历城区20处、高新区10处。半数以上的
易积水路段对市区道路通行构成较大
影响。

济南交警支队民警介绍，87处易积
水路段中，有45处积水点需要驾驶员格
外小心。其中，15处属于地势低洼易积
水的桥下路段，包括分布在天桥区生产
路铁路桥、三孔桥街铁路桥、白鹤铁路
桥、北关铁路桥、历黄路铁路桥、标山铁
路桥、历山路铁路桥、桑梓店铁路桥等
12处铁路桥。另外30处低洼积水路段
中，历城区占了20处，包括济钢三岔口、
还乡店路口、盖家沟、黄台南路山大路
北口等路段。

路段积水原因统计显示，由地势低
洼且排水不畅导致路面积水的路段有65
处，占易积水路段总数的七成多。

路段积水长度统计中，世纪大道刘
官庄最短仅为6米，其次是春晖路北段、
八一立交桥下，积水长度为10米。积水长
度500米及以上路段有8处，其中3处积水
路段长度过千米，最长的白马山南路铁
路桥积水达2000米。

为了降低积水路段的事故隐患，交
警部门明确了87处易积水路段的道路
类型。属于快车道类型的有22处，包括
工业南华信路口、姚家东路北口、八一
立交桥下、成丰桥路口等路段。济微路
102终点站、七里堡路口西南口、正元机
动车检测线门口、世纪大道凤鸣路口东
500米、工业南路开拓路口、奥体中路涵
源大街路口等9处积水路段属于非机动
车道性质，部分路段积水长度达500米，
市民行经这些路段需留意。半数以上积
水路段属“全路段”，机动车涉水行驶应
注意保护行人。

为保障雨季安全通行，交警部门在
易积水路段两端分流路口增设临时性引
导标志，视积水深度还将分别采取引导
通行、限制通行、禁止通行等措施。

交警部门提醒，雨天行车需保持良
好视野，正确使用灯光并保持必要安全
距离，不盲目通过积水路段，防止涉水陷
车，遇积水不左闪右避或突然刹车，避免
后车误解引发意外。

积水路段都为“老大难”

不少积水点今年已改善

本报记者 蒋龙龙

根据济南交警排查，济南市道路易
积水的点段增至87处。在这87处中，绝大
多数都是历年形成的“老大难”。据济南
市排水管理服务中心相关负责人介绍，
随着济南城区道路硬化面积加大，有些
开发地块将原来地面垫高，地表径流加
大，形成道路行洪的现象。又由于部分河
道行洪标准低，道路行洪洪水无法经河
道排出，汇集到低洼地区，形成积水点，
其中绝大部分积水点属于多年的难题，

“不过情况正在逐步改善。”
在87处积水点中，以生产路、三孔桥

街、白鹤、北关、历黄路、标山、历山路、桑
梓店、济钢、殷陈等12座铁路桥积水严
重。其中以历山路铁路桥和济钢铁路桥
关注最高。据了解，铁路桥因地势低洼，
城市的洪水容易汇集引起积水，只能依
靠泵站进行强排才能解决积水。

本月19日和20日的降水，造成了济
南铁路桥出现暂时积水的现象。不过，绝
大部分铁路桥的积水时间已经大大缩
短。19日晚上8点半，大部分铁路桥已经
不见积水。历山路铁路桥的积水情况明
显改观，原因便是济南市政公用部门实
施雨污分流、提升泵站能力。

济钢铁路桥的情况虽然没有改观，
济南市多个部门正在进行龙脊河整治工
程，随着龙脊河整治工程的完成，“济钢
铁路桥的情况会有很大改观。”

87处易积水路段表
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