
连日降雨城区个别路段排水不畅

火火炬炬南南路路现现百百米米长长积积水水带带

本报曾经连续关注的火炬南路
雨后积水的问题，目前这一问题将
有望得到解决。

“现在火炬南路泵站建设的资
金已经拨付到位，选址、拆迁和招标
都已完成，雨停之后就将开工建
设。”济宁市城市排水管理处的相关
负责人介绍，火炬路距离洸府河最
近，将水排放到洸府河是最好的解
决办法，但是洸府河比火炬路的排
水管道要高，如果接入洸府河会出
现倒流，所以最好的办法是建立泵
站向洸府河里进行强排。

从火炬南路进行抽水后，通过
水泵的抬升直接排放到洸府河，泵
房共设置3台水泵，设计排水能力为
每小时8424立方米。目前，火炬南路
新建排水泵站已经完成选址，拆迁
工作也已经完成，泵站位于火炬南
路和澳门路路口东的洸府河边，建
设泵站的资金刚刚也已经拨付到
位。

济宁市城市排水管理处的工作
人员介绍，待雨停后就将进入建设
阶段，建成后将有力解决火炬路公
铁立交以南的道路积水问题。对于
此泵站的建设和火炬南路积水问
题，本报也将继续进行关注。

本报记者 晋森 公素云

资金拨付到位

泵站即将开工

本报济宁9月17日讯(记者
晋森 公素云 ) 上午的时

候积水还不严重，下午4点水就
上来了。”17日，济宁火炬南路
(香港路口和深圳路口之间)出
现100多米的积水。同时英萃路
和吴泰闸路十字路口往南一
段、以及吴泰闸路洸府河桥东
等路段，也出现了一些积水，但
积水并不严重。

17日下午5点30分，育才中
学的学生小柳被堵在了火炬南

路和香港路的十字路口，看到
眼前的积水，她有些犹豫了，只
能给父亲打电话，让家人过来
把她接走。

这个路段的积水有100多
米，不仅在主干道，包括非机动
车道和人行道都被积水淹没。
由于没有实行雨污分流，下水
道的雨水还“突突”地往外冒，
加上火炬南路这一段在位置上
处于最低点，所以雨水都往这
一点汇集。

“上午的时候积水还不严
重，下午 4点开始，水就上来
了。”路边的市民董先生说，这
段道路下雨后经常出现积水。
前几天，由于一直下小雨，所以
积水不算严重。但当天下午的
降水量有所增加，由于雨水和
污水使用一个管道，雨量一旦
较大的时候，污水管道比较细，
就排不出去过多的雨水，才导
致这个路段积水。

行至该路段，一些骑电动

车的市民只能靠在路边试着往
前走，更多的市民则推着电动
车观望，等待雨水退去。汽车则
慢慢地涉水通过。

当日下午，记者走访发现，
英萃路和吴泰闸路十字路口往
南一段、以及吴泰闸路洸府河
桥东等路段，也出现了一些积
水，但积水并不严重。也有市民
反映金宇路新贵和附近以及济
安桥路电厂南面公铁立交路
段，也出现了积水。
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本报济宁9月17日讯(记者
晋森 公素云 ) 针对部分

路段的积水，17日下午，济宁市
住建委派出强排队伍抽取路面
积水。

“下午5点左右，济宁城区
出现一阵短时的急剧降雨，部
分路段出现少量积水。根据积
水情况，济宁市住建委立即启
动临时水泵，至当晚8点半，经
过2个半小时的排水，积水水量
明显下降。”现场防汛强排队队

员王市勇说，当日下午6点，根
据积水情况，济宁市城市排水
管理处启用临时水泵，对火炬
路积水进行强排，并且安排夜
间值班队员持续强排，直到将
积水完全排除。

面对持续的降雨天气，济
宁市住建委加强防汛工作的调
度和检查力度，严格执行24小
时值班制度，加强对城区道路
巡查，发现大面积积水立即采
取强排行动。

“近日连续的降雨， 各
级各单位防汛夜间值班人员
坚守岗位，各防汛队伍等待
命令，一但出现汛情，立即出
动，确保人民群众出行安全。
同时，加强了道路巡查，发现
路面存在大面积积水，立即
采取掀开雨水井篦、使用强
排设备等措施实施强排。”济
宁 市 住 建 委 的 工 作 人 员 介
绍，对火距南路路面易出现
积水情况，济宁市城市排水

管理处立即出动抢排队伍，
调动 2台大型强排泵实施强
排，保障居民出行安全。

尽管全市阴雨绵绵，由于
降下的是小到中雨，降雨持续
的时间长，没有出现短时的急
剧降水。按照防汛工作要求，
若12小时内降水量达到50毫
升以上或遇短时间强降水等
情况，就可能造成局部路面积
水情况，需采取应急强排措
施。

延伸阅读

市住建委启用临时水泵，抽取路面积水

排水2个半小时，积水下降

一名市民脱下鞋子趟过积水路段。
本报记者 张晓科 摄
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