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本报6月7日讯(记者 顾松 通讯员
顾珍时) 近日，在中石化重庆涪陵页岩

气开发区，胜利石油工程公司井下作业公
司运用带压作业技术，成功完成焦页10-
1HF井作业施工任务，此举成为中石化首
次在页岩气领域运用带压作业技术。

据了解，当井筒内存在压力时，运用
带压作业技术，可以在不压井、不放压的

情况下起下管柱，最大限度地实现对油气
层和环境的保护，有利于油气水井修复后
的稳产和提高注水效率。

带压作业技术在国外已经广泛应用，
形成了较为完善的配套技术体系。在国内，
带压作业技术应用已经逐渐成为行业所
趋，不压井作业极大限度地保护了原有地
层，更有利于油气井修复后的稳产高产。

施工中，由于该井施工压力高达
24Mpa，作业施工环节具有极高的风险性，
施工前，胜利石油工程井下作业公司进行
了充分的技术交流，对施工设计、施工组
织、应急演练、现场督导、后勤保障等方面
进行精心组织准备，确保了施工顺利进
行。经过13天的周密组织与细致衔接，井下
作业公司顺利完成了焦页10-1HF井带压

作业任务，有效预防了地层出砂对套管产
生的磨损，大幅提升了安全生产能力。

自去年来，胜利石油工程井下作业公
司为进一步增强技术储备，自主成立了中
石化首个带压作业培训中心，购置相关研
发教材及设备资源。在施工期间，公司专
门聘请美国CUDD公司技术人员到现场进
行指导，全面掌握了带压作业技术要领。

井下作业公司在中石化重庆涪陵页岩气开发区

首次成功运用带压作业技术

近日，孤东采油厂采油管理三区303管
理站员工正在GO7-35C1186井场抢开作业
井。据了解，油井GO7-35C1186是孤东采油
管理三区303管理站的一口注聚见效井，也
是采油厂的重点大头井，日产油12吨。为实
现注聚效益最大化，经过充分的方案论证、
会审，5月24日下午，对该井实施加深泵挂提
液措施。时间就是效益。他们与作业队紧密
协作，将常规的3天施工周期缩短2天，24小
时内成功开井，多增产原油24吨，获经济效
益6万多元。

本报记者 顾松 通讯员 尹永华
宋小花 摄影报道

争分夺秒
抢开高效大头井

专家智囊团技术指导
特色钻井液解决川东钻井难题
钻井院对重庆涪陵南部油气勘探提供了重要的技术支撑
本报记者 顾松 通讯员 梁子波

钻井液被
称为钻井的血
液，其重要性可
见一斑。在日前
刚刚完钻的中
石化重点探井
永兴 1井上，胜
利石油工程有
限公司钻井工
艺研究院特色
钻井液技术提
供了全井技术
支撑。在解决川
东地区钻井难
题的同时，还为
该地区油气勘
探作出了重大
贡献。

对小井眼高压气压层

多举措确保安全运行
在永兴1井四开小井眼钻遇高压气压层

时，钻井院项目组和智囊团研究决定在原有钻
井液体系基础上进行加重试验和性能处理调
整，将密度由1 . 96g/cm3逐步提高到2 . 11g/cm3

进行钻进。但在钻至井深4729米后全烃由0 . 8%

上升至86%。为提高地层的承压能力防止井
漏，加重前项目组职工根据地层取心岩性和地
质资料提前针对性地加入不同粒径的堵漏材
料，将密度由2 . 11g/cm3逐步调高到2 . 28g/cm3。
期间，施工人员不断测量进出密度变化情况和
钻井流变性能变化情况，并通过小型实验制定
相应的流变性调控措施，确保了小井眼高密度
下适宜的钻井液性能，保证了顺利钻至4790米
完钻井深。

施工中，为保证电测的安全进行，经后效
测试，项目组又将钻井液密度提高至2 . 30g/
cm3，保证了测井的安全实施和下套管的顺利
进行。

据了解，永兴1井顺利完井，不仅展示了胜
利钻井院高超的钻井液技术，而且对于中石化
评价重庆涪陵南部油气情况具有重大意义。

组建智囊团全过程分析工况
气体泡沫钻井技术初战告捷

永兴1井是南方勘探分公司在涪陵地区部署
的一口重点探井，设计完钻井深4490米。该井由
胜利石油工程有限公司西南分公司70691SL钻井
队承钻，钻井院提供全井钻井液技术支撑。

“由于该井的邻井资料少，钻井中不可预见
的因素较多，存在易漏、易塌等复杂情况，因此施
工中钻遇含H2S油气层的可能性较大。”钻井院项
目组负责人介绍，为做好永兴1井的技术支撑，钻
井院不仅精心选派技术精湛、经验丰富的技术人
员组成项目组前往现场组织施工，而且组建了由
钻井液专家构成的智囊团，智囊团每天对项目组
施工情况进行分析，并应用国家863项目“超深井

钻井技术”研究成果对该井行技术指导。
2014年8月2日，永兴1井开钻，一开采用气体

泡沫钻井液钻井，气体泡沫钻井技术是钻井院特
色成熟技术，该院“气体泡沫钻井流体技术研究”
成果经中石化科技开发部专家组鉴定达到国际
领先水平。气体泡沫钻井液能有效解决气体钻井
钻遇出水地层难以实施的技术难题和井壁稳定
问题，且钻井平均机械钻速是常规钻井液的4倍
以上。在项目组精心运作下，一开施工十分顺利，
泡沫钻井结束转浆工作一次到位，电测下套管顺
利，一开顺利结束，初战告捷，钻井院技术给甲方
留下了良好印象。

成功攻克复杂井段难题
堵漏成功率达100%

井壁稳定、井漏是川东地区井普遍存在的复
杂难题。该井二开气体泡沫钻井钻至井深1677 . 99

米出现气层异常，经请示甲方后，项目组用原钻
具直接转化钻井液，顺利应用气液转化研究成
果，井壁稳定，转化后钻进施工正常。

而邻井在气液转换时出现卡钻、井塌等复杂
情况，气液转化损失时间250 . 17小时。为应对井漏
难题，钻井院开展了多项攻关研究，形成了从漏
层位置判定到系列防漏堵漏配方，再到堵漏效果

评价的一套完整的堵漏技术。尤其是针对不同裂
缝宽度的裂缝性漏失，能够较好的提高堵漏成功
率和承压能力，避免再次或多次重复漏失，降低
堵漏成本，提高钻井时效。

永兴1井钻遇漏层时发生漏失11次，期间通
过应用堵漏成果使堵漏成功率达100%，堵漏损失
时间达73 . 75小时，较漏失同样严重的邻井(同样
是漏失次数11次)，漏失损失时间减少175 . 5小时，
因此也大幅降低钻井成本。
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