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曲阜蓼河湿地工程，在当地被称
为曲阜的“清明上河园”。这处绵延10

公里的湿地成为曲阜市污水处理厂污
水的“归宿地”。达标排放的污水流入
湿地，经净化，水质达到地表水指标，
实现污水回首利用。

进入该处湿地，零下温度时河面上
结了一层薄冰，透过冰层，河底清澈可
见。在蓼河河面上，还有若干漂浮在河
面的人工浮岛，呈现出祥云图案，在其
上面栽培芦苇之类的水生植物，净化水
质，也成了一道水上景观。

“现在看到的水，基本都由污水处理
厂流出，达标排放后再流入湿地，通过净
化水质均达到地表水指标，中水实现再
回收利用。”张安源说，经处理达到一定
水质指标，除用于电厂、城市环卫及园林
绿化，基本都排放到了湿地，经过净化处
理，达到了地表水二类水质标准，实现一
水多用，最大限度实现了污水资源化。

张安源说，2016年，曲阜城区的所
有河流将重点推进湿地工程建设，形
成“治理一条河流、培育一个湿地、造
就一片生态地域”的格局。

本报记者 于伟

污水经湿地净化

达到地表水指标本报济宁1月13日讯(记者
于伟 通讯员 高明 孔

珍) 围绕水污染防治，曲阜市
构建起“治用保防控”流域治
污体系。其中，曲阜市所有重
点企业均安装在线监测监控
系统，并实现省市县三级联
网，可随时通过网络在线监测
企业排污是否达标。

在曲阜市第一污水处理
厂，走进在线监测室，三台监
测设备置于室内，对水质随时
监测并上传数据。按照国家要
求，污水出厂要COD，氨氮，总
磷，总氮4个指标达标。对这4

个指标，在监测室内，24小时
监测并实时上传数据。想查看
污水水质，通过网络即可实时
查看。

记者注意到，针对在线监
测作业现场，还安装了高清摄
像设备，并实现联网，可实时
查看污水处理现场，实现全程
监控。在污水处理厂内，有关
厂外出水口的监控画面，在大
屏幕上也实时播放。

“现在重点企业，也就是
国控企业及涉重金属企业，均

安装了在线监控系统，实现全
程防控。”曲阜市环境保护局
局长张安源说。

曲阜市抓住水污染防治
的关键环节，围绕点源达标排
放、污水集中处置、扩大中水
回用、城乡综合整治、强化生

态修复、严格风险防控六大重
点，全面实施水污染防治。

“在‘治’上，加快治污工
程建设，曲阜市所有的镇街及
大型社区都建起小型污水处
理站，让生产的污水及时处
理，实现达标排放。”张安源

说，围绕“美丽乡村”建设，曲
阜市还新建镇街垃圾压缩站
10座，采用“户入桶、村收集、
镇中转、市处理”的模式，农村
生活垃圾收集率达到9 0%以
上，成为全省首批实现城乡环
卫一体化全覆盖的县市。

多部门联合检查太白湖新区燃气、热力安全使用情况

三三所所学学校校厨厨房房需需装装燃燃气气报报警警器器
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本报济宁1月13日讯(记
者 庄子帆) 13日，济宁市
燃热办、太白湖新区建设局
等多家单位联合对太白湖新
区的学校、小区、加气站燃气
热力安全使用情况进行检
查。其中重点检查了山东理
工职业学院、济宁医学院、济
宁一中的天然气使用情况。

13日上午，记者跟随检
查人员来到山东理工职业学
院。对教学区、生活区两处换
热站进行了检查。检查中，发

现该校有一处燃气锅炉供学
校洗浴使用，经检查发现，开
关、灯罩未安装防爆装置，且
通风设备不够。

随即，检查人员对该校
厨房用气安全进行检查。“燃
气使用场所基本符合要求，
不过安装时燃气管道在炉灶
外侧，使用时工作人员踩踏
管道，管道防腐漆已磨损，有
可能出现天然气泄露隐患。”
检查人员建议，加强人员培
训。

随后，重点检查了济宁
医学院、济宁一中的食堂。

“经检查，这两所学校燃气使
用情况基本达标，但存在的
共同问题是厨房区域虽安装
了烟雾传感器，但传感器外
壳包装未拆除，影响灵敏度，
其次通风条件需改善。”该检
查人员介绍，此外，建议这三
所学校在食堂安装燃气报警
器，灵敏的装置能够“嗅到”
人不能察觉的安全隐患，将
小问题解决在萌芽状态。

记者了解到，此次检查
由济宁市燃热办、太白湖新
区建设局、太白湖新区安监
局、济宁华润燃气有限公
司、北湖科技供热有限公
司参与，除了重点检查了
三所学校外，对太阳岛、月
亮湾等小区的燃气、热力
管线使用情况，以及一处
龙凯加气站的安全管理情
况都进行了检查，并对检查
中存在的隐患下达了整改意
见，限期整改。

曲阜蓼河人工湿地水质达到地表水指标。本报记者 于伟 摄

工作人员检查燃气软管。本报记者 庄子帆 摄
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