
第第二二泉泉水水浴浴场场
喊喊了了五五年年还还没没影影
再兴建8-10个得先解决用地和经费

本报记者 唐园园
实习生 赵敏

《济南市新型城镇化规划（2015

年-2020年）》公示稿提出发挥泉城
泉水优势，增建开放式泉水游泳池
8—10处。目前济南只有一个泉水
浴场，并且建立第二个泉水浴场的
呼声已经有五年之久。此次规划首
次提出要大规模建设泉水浴场，其
中涉及到的问题和难题都不少。

济南市园林局一位工作人员
在之前接受采访时曾表示，建设泉
水浴场需要距离泉源近、水量足、
有足够的公众活动空间等基本条

件，选址难、资金、拆迁等原因或都
影响着泉水浴场的建设进程。

2011年，针对第二个泉水浴
场的选址，媒体征集了500余条建
议，并且排出前10名选址，分别是
铜元局前街、五龙潭公园附近；青
龙桥附近；王府池子；百花洲；大
明湖东门附近；小清河沿线；中泺
河；百脉泉；南部山区；砚泉。

目前济南护城河边能有泉水
浴场，契机在2010年东护城河改
造。为了配合东护城河通航工程，
当时对包括青年游泳池（泉水浴场
前身）在内的解放阁体育馆重新规
划，建设泉水浴场。在建设工程中，

涉及到了一些建筑和单位的拆迁。
此前，济南市园林局相关负

责人在接受采访时也提到，修建
第二泉水浴场涉及部门很多，单
单一个园林部门根本无法完成。
因此在护城河沿岸、青龙桥附近，
若要开辟一区域专门建设泉水浴
场，很有可能涉及到拆迁改造的
问题，这就增加了建设的难度。

除了选址拆迁问题，泉水浴
场建设还涉及到运营经费的问
题。据环城景区相关负责人介绍，
泉水浴场每年运营经费达200万，
延长两小时开放时间后，经费每
年增加40万。

历阳湖景观提升工程已初步形成三坝蓄泉水景色。 本报记者 蒋龙龙 摄
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保保泉泉人人工工湖湖
选选在在兴兴济济河河

12日，记者来到历阳大街
北侧的历阳湖看到，湖内水量
略有下降。附近很多市民正在
垂钓，东北方向两座新的大坝
正在忙碌建设中，大坝再往东
正在建用来净化水质的水处理
站和水管理用房。

据了解，历阳湖于2013年
建设完毕，是一个不折不扣的
人工湖，储水来自大明湖。这些
大明湖水经西圩子壕、广场西
沟、舜玉路、广场东沟的输水管
线和3级泵站来到这里。根据设
计，每天最大可有10万方的水
从大明湖南下来到历阳湖。

据济南市排水管理中心相
关负责人介绍，这些水经过广
场东沟，流向南圩子壕、西圩子
壕，进入西泺河，最终流向小清
河，实现大明湖水的循环利用。

据该负责人介绍，“由于目
前趵突泉水量较少，每天只能
引2万方水到历阳湖，进行补
给。”历阳湖和历阳湖下游的广
场东沟所在地属强渗漏带，这
些水可步步渗漏，实现地表水
转换地下水，补充泉城水源，推
高泉水水位。

为了更好地回灌补源，历
阳湖还将进行二期工程提升。
据项目负责人介绍，将增大历
阳湖蓄水面积，净化历阳湖水
质。景观提升后，每天可实现湖
水下渗补源7000至1万方。

济南市不仅成功建设了历
阳湖等人工湖用以回灌补源，
随着海绵城市建设，济南市还
将在兴济河上游修建一座蓄水
1万方的小水库。

根据《规划》，大明湖兴隆片
区试点区域内扳倒井、砧子山等
5个渗漏区将进行工程修复，增
加兴隆-土屋强渗漏带的渗漏
能力，让更多雨水滞留并发挥下
渗作用，从而实现保泉目的。这5
处渗漏区计划2016年3月起施
工，并于当年内竣工验收。

济南市政公用部门正在对
北至二环南路、南至北马山、西
起望花楼山、东至山大兴隆校
区-兴隆水库一线的砧子山渗
漏区进行整治。除了兴建各种
拦蓄设施，济南市还将在兴济
河上游设置人工湖，蓄水量约1
万立方米左右，可留住更多雨
水，更好补给泉水。

济南市政公用部门供水处
相关负责人介绍，济南的兴隆
水库、龙泉湖水库、浆水泉水库
都位于省城的强渗漏带周边，
也有一定的保泉作用。一位不
愿透露姓名的专家告诉记者，
如果要在南部山区再建新的人
工湖，水源不管是来自水利工程
调水还是自然雨水，“水库应该
修在济南南部山区重点渗漏带
上，才能让更多的水渗漏到地
下，更好地推高趵突泉水位。”

根据《济南市新型城镇化规划（2015年-2020年）》，为
了保泉，济南市规划增设南部山区泉水补给人工湖。济南
市已经在历阳大街附近建设了历阳湖，每天补给2万方
地下水。随着海绵工程的进行，济南市还将在兴济河上游
修建一座小型人工湖，让更多的水渗透到地下。

记者 蒋龙龙 实习生 田丽怡 陈瑛


	A05-PDF 版面

