
C02-06

2016年8月5日 星期五
编辑：戚淑军 美编：金红 组版：庆芳最抢眼

BBRRTT相相遇遇RR33线线站站台台，，四四种种 方方式式零零换换乘乘
工业北快速路明年底将通车，首次预留地下道路空间

本报记者 王皇 蒋龙龙

快速路明年底通车

沿线保留双向 4 车道

工业北快速路将在近日全
面开工。据市政公用局人员介
绍，各参建单位已于7月16日进
场，在完成测绘交桩、管线交底
等工作基础上，7月27日正式开
工，第一个桩基已于7月30日完
成浇筑。近日将组织施工单位
正式进场施工。

工业北快速路西起北园大
街全福立交，东至绕城高速东
环线郭店立交，全长约13 . 6公
里，总投资约64亿元人民币。该
快速路在济南快速路工程中开
工最晚，一次性施工的高架部
分最长，还有地下综合管廊，工
程量巨大。济南市市政公用局
副局长修春海表示，根据济南
市确定的 2017 年底二环快速
路网建成通车这一任务要求，
工程将原先高架和地面计划的
3 年工期缩短，在明年底主体工
程完成通车。

据介绍，施工期间工业北
路至少保留双向4车道，保证公
交运行和周边出行的基本需
求。具体的道路封闭施工情况
将由交警部门公布。

间隔1 . 5公里设匝道

沿途建3座过街天桥

工业北快速路同步建设地
面道路。沿线将建 4座跨河桥

梁。工程高架部分双向六车道，
设计时速为 80km/h，匝道为单
车道，设计为 40km/h 。地面道
路双向八车道，设计时速为
50km/h，最内侧是 BRT 车道，
同时在标准断面的基础上考虑
交叉口展宽、公交港湾。

设计人员济南市市政设计
院道桥所副所长王平介绍，考
虑到工业北路沿线有不少大车
通行，地面道路最外侧的车道加

宽为 3 .5m，方便大型车通行。
沿线将在电建路以西，规

划化纤厂路以东，规划奥体西
路以西，奥体中路以东，凤凰路
以西，工业南路以东，凤鸣路以
西和郭店立交匝道附近对称布
置8对匝道。匝道平均间距1500
米，匝道落地点距离地面道路
交叉口大于150米，凤凰路西侧
上匝道为避免与轨道站冲突，
距离交叉口约70米。

沿线3座过街天桥具体位
置首次公开，分别在幸福柳广
场、恒大城和王舍人街道附近。
全福立交桥东将拆除部分现状
桥，新建整体高架，并在电建路
路口以西设置一对平行匝道。
保留现状郭店立交，高架在绕
城以西主线落地，为保证车辆
顺畅进出郭店立交，设置一对
上下匝道直接与郭店立交进出
匝道相顺接。

工工业业北北撑撑起起周周边边路路网网系系统统
100平方公里同步完善道路和市政管网

本报记者 王皇

工业北快速路不只单建高
架，还将完善匝道周边100平方
公里的主干路、支路建设。工业
北路沿线有不少国企和村庄，道
路建设由于开发不统一还未成
网。

“从地图中就能看出，济南
城区东北的道路并不连贯，如
果单建设工业北路高架，上下
匝道后的地面交通疏散不及
时，反而会出现新的堵点。所以
这一次快速路不是建一条路，
而是同步完善周边路网，以骨
架路撑起东北城区的路网。”济
南规划设计院张新兰博士介
绍，此次还将同步建设电建路、
化纤厂路、奥体西路、凤凰路、
工业南路、飞跃大道等地区骨
架路网。

此外，修春海介绍，济南市

市政公用局与规划部门、历城区
对接，对工业北路周边100平方
公里范围内的道路路网进行了
详细调研。电建路、幸福柳路、凤
凰路、坝王路等 6条路已列入
2016年建设计划，正在加快推
进。在快速路建设完成后，2018
年，周边还将有12条新建道路继
续推进。

齐鲁晚报记者计算发现，工
业北快速路建设将带来至少45
条周边道路的建设或整修。这
么多的路要在3年内建成，周边
会不会爆堵？修春海解释，今年
需要建设的路不少前期就已经
开工，即将开工的并不多。剩下
的20条路是道路整治和整修，
工程量并不大，争取在9月底前
完成。而明年后年将开工的道
路属于新建道路，在没有路的
地方修路，对周边交通影响不
大。

4日，齐鲁晚报记者从济南
市市政公用局召开的新闻发布
会上获悉，工业北快速路在不
影响交通的前提下进行了前期
施工，近日将全面开工。工业北
快速路全线设计揭开面纱，设
计人员介绍，工程沿线轨道交
通、BRT、公交将实现零换乘，
并首次同步对地下空间进行分
层，预留了雨水深邃和地道空
间。另外，工程沿线的主干路、
支路将同步完善，并将结合海
绵城市建设，极大缓解沿线的
内涝问题。

工业北快速路3D效果图。 济南市市政设计院供图

从轨交站点

可直接换乘自行车

工业北快速路与轨道交
通R3线在幸福柳路至坝王路
之间有约4 . 5公里的重合路
段，轨道交通线主要在快车
道北半幅地下。在奥体中路、
冷水路口，R3线的工业北路
站、王舍人站与BRT站台奥
体中路站、冷水路站相遇。

王平介绍，轨道交通、快
速公交、常规公交系统将在
这两个站点无缝衔接，同时，
慢行交通与公共交通也将无
缝衔接。虽然是不同的交通
系统，但在这两处站点，市民
能有零换乘的体验。

设计图显示，市民乘坐
BRT 车到达这两站后，不需
要出 BRT 站台，在路中间的
BRT 站台可以直接下到地
下，往路北走到 R3 线站台乘

坐地铁。此外，还可以从地铁
站点地下通道上到地面换乘
普通公交或者自行车，此外，
在道路交叉口的普通公交站
牌旁，还设计有自行车停车
场。4 种交通方式将能真正实
现零换乘。

地下空间分层开发

预留地下排水深邃

工业北快速路的设计从
2012 年就开始了，根据近几
年国内外城市道路建设的经
验，此次快速路设计理念更
超前。除了地上空间的快速
路和地面道路外，对地下空
间进行了分层设置。

从地面到地下近 20 米
是地下浅层空间，布置直埋
管线、综合管廊。再往下则是
地下深层空间。目前轨道 R3
线就在地下深层空间中。此
外，在南半幅的地下深层空

间中，首次预留了地下道路
和深层排水隧道空间。

这两处预留的空间此次
快速路建设并不建设。今后，
根据城市周边的发展需要，
一旦道路空间不足，可以使
用盾构的方式建设双向四车
道地道。

此外，工业北路正处在济
南北部低洼地带，南边来水过
多时，易出现道路积水。此次
道路建设已经考虑到积水问
题，一旦未来出现排水问题，
可以在地下深层空间设置直
径8米的排水隧道空间。由于
该地下空间低于地面，未来排
水或需要提升后外排。

修春海介绍，道路建设
中预留地下深邃在济南尚属
首次。目前新加坡已经进行
了建设，国内的广州市也有
建成。但未来是否建设，还需
要根据城市发展需要确定，
此外还有待进一步论证。

地下预留管位，供热燃气管线不入廊

本报记者 王皇

工业北路全线配建地下
综合管廊。地下综合管廊最
大断面包括综合仓、电力仓
和雨水仓。据悉，考虑到雨水
重力流的铺设需要，雨水仓
仅在部分落差合适的地段设
置。

王平介绍，考虑到未来
城市还可能出现新的管线需
求，地下综合管廊预留了一
个管位。

齐鲁晚报记者注意到，
此次雨污水管线、供热管
线、燃气管线均未入廊。修
春海介绍，供热管线在去年
因章丘电厂余热入济，刚铺

设了新管道，并且管位不在
此次施工的道路红线内，考
虑到挖开再入廊将重复施
工，这一次供热管线不再入
廊。

另据介绍，雨污水管线
由于需要重力流，不适合入
廊。国家对燃气管线入廊标
准还未明确，暂时也不入廊。
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.工业北快速路在济南道路设计中首次预留了地下深邃和地道空间。 济南市市政设计院供图
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