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主城区三大供热公司入户水温达到35℃以上

暖暖气气片片温温乎乎了了，，再再降降温温咱咱不不怕怕了了

济宁主城区范围内的
供暖预热持续了4天多，目
前大部分用户家中的暖气
片已经温乎。10日，东郊供
热公司三台机组并机，北
线、南线用户全进行预热。
四和供热、运河热力换热
站的温控阀全开，二次网
供水温度达到35℃左右，
到15日正式供暖后水温还
将再次升高。

文/图 本报记者 庄子帆

三台机组并机
北线、南线用户预热

10日上午，齐鲁晚报记者
跟随济宁市燃热办热力科的工
作人员来到东郊供热公司，供
暖监控平台显示着二次管网的
水温，此时入户的水温在35℃
左右。

现场的监控人员介绍，正
在实施高温水系统与机组循环
水系统并机，需要降低机组负
荷才能进行，因此当天白天的
供暖温度有所下调。

这工作人员所说的并机，

在每年的供暖季都会进行。在
并机现场，几名工作人员同时
操纵两个阀门，一关一开。济宁
市东郊热电有限责任公司总工
程师孔国辉介绍，原来机组的
循环水进入凉水塔进行冷却，
现在这部分水不进行降温接入
供热管道，发挥供暖的作用。在
关闭机组循环水进入凉水塔的
阀门，同时开启进入供热暖道
的阀门，完成并机。

原本一进入厂区就能听见
哗哗地水声，并机后听不到水
流声。4号机组循环水系统早已
完成并机，负责为北线的用户
供暖。10日，1号、3号机组并机
完成后，为南线的用户供暖。

“机组循环水的温度大概

在40℃左右，不降温直接并入
供热管网，减少了中间高温水
产生所用的时间和能耗，这样
一来不仅能够降低能耗，更主
要的提高供热的效率，保障居
民用暖，一台机组产生的高温
水有50万平方米的供热能力。”
孔国辉说。

四和、运河升温
二次网水温达到40℃

目前四和供热公司的230
余个换热站全部启动，从其换
热站监控平台上看到，二次供
水管网的水温达到了36℃以
上。

“送往普通暖气片用户家

中的二次网水温达到了40℃，
地暖用户的为36℃。”四和供热
公司客服部部长李春宁说，现
在用户在家中能感受到暖气带
来的温暖。

今年运河热力公司使用了
新热源，其供热辖区内使用的
是华能运河电厂输送的热源。

“今天早上，一次供水管网内的
水温为56℃，正在逐步升温，预
计今天升到70℃左右。”运河热
力公司总经理姬鹏程说，换热
站的温控阀全开，现在已经有
80%以上的二次网供水温度达
到40℃左右。

在运河热力公司、四和供
热公司的监控中心，客服热线
电话此起彼伏。预热期间用户

主要反映的问题为个别用户家
中暖气片不热、室内漏水、或未
开阀门。“当天用户反映的问
题，当天解决，在预热期间，将
用户家中出现的问题处理完
毕。”姬鹏程说。

供暖初期，用户家中暖气
片不热或不全热的情况很普
遍，李春宁介绍，造成这种情况
的原因多是气堵、脏堵造成的，
用户可自行排气或者清洗滤
网。如果用户解决不了，可拨打
由济宁市燃热办与齐鲁晚报·
今日运河联合开通的“温暖热
线”2110110，(或拨打各供热公
司的客服电话，名单详见齐鲁
壹点客户端，字体加黑)。

东郊供热公司的工作人
员正在并机。
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